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製造元

＊グリス油脂等　；　

・13種類のグリス油脂その他油の分解に画期的な効果を発揮します。

・車輌、船舶、航空機油の洗浄。エンジンオイルほか印刷インク処理剤

・48時間以内に99％以上生分解、洗浄剤そのまま廃棄処理できます。

＊海難事故流出油　：

・海・港・河川・池等の浮上流出油にも画期的な効果を発揮します。

・海底・岸壁・その他に付着・沈殿・凝固しません。

48時間以内に99％以上生分解。

・海上保安庁総務部　海上保安部研究センター　：　試験成績書取得済み。

・国交省検査測定課　認証；Ｔ－６４２　使用認証済み。

＊テストサンプル、無料でお送りいたします。メール・ＦＡＸでお気軽にお申し込みください。

”快適な環境の創造”目指して～

＊グリス油脂等 ＊海難事故流出油処理に特に効果！

　　　　「クラス・ワンＳea」　中性　ＰＨ：7,0



生物分解性

⚫ クラスワンは約30秒で油を分解します。

川に流れると界面活性剤の作用は急激になくなり、微生物の餌となり分解されて自然に還ります。
もちろん、下水処理場でも、活性汚泥ですぐに分解されます。

しかし、一般的な合成洗剤は30日かかっても20％しか分解しません。合成界面活性剤は、界面活性
作用がいつまでも残っているのが特徴で、自然界に出ると微生物を殺すなどの悪影響を与え、水野
自然浄化作用を妨げます。
魚類に対してエラが溶ける・卵がふ化しないなどの毒性があり、下水処理などでも除去できず、水道
水に残留します。

2



特徴

⚫油を移動させたりどかすのではなく、油をミセルまで細か
く破壊し微生物が食べやすくするのです。
油を非常に早く分解させ、3～7ナノメートル(1ナノメートルは1,000,000分の1mm)の極小の状態にし、水に溶け込ん
だ状態(ミセル化)にします。ミセル化した油は強固な安定性を持つ為、時間が経過しても再結合しません。従って床
や配管に油が再付着せず、廃油にも油分が浮上しません。また、ミセル化した油は微生物が取り付きやすく、急速
な生分解を行います。

⚫汚染油脂を分解し、油脂の二次汚染を防止します。
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4

洗浄廃液や環境汚染泡公害
の心配がありません。

天然由来素材が主原料
界面活性剤の量は極めて少なく
環境に負担をかけず、安心して排水
して頂けます。

また、油による土壌浄化にも力を発
揮します。

配水管のヌメリ
目詰まりを改善します。

ミセル化した油はその強
固な安定性で時間がたっ
ても再結合せず、配水管
に付着しにくくなります。

使用後も配水管に付着し
ている油を分解しながら目
詰まりを解消します。

特性



クラス・ワン VS 一般油洗浄剤
クラス・ワン 一般市販洗剤

理 念 油を分解し、消滅させる 油をどかす

使用方法 原液で使用（用途により1倍～2倍で使用） 原液で使用

油の物性 微細化
・自然分解しやすい
・油が残らないため悪臭の発生を抑えられる
・スポンジやタワシに油が残らない
・冷凍した際、分解された証拠として凍る

高粘度を維持
・油の自然葡簡易が難しい
・油が腐敗し悪臭が発生しやすい
・スポンジやタワシに油が残る
・洗浄後に冷凍した際、浮遊油は凍らない

発泡性 発泡性なし 泡が大きく、すすぎ時間や水量が必要

自然分解性 分解しやすい(生分解９９％以上) 離分解性(希釈)

水素イオン濃度 中性に安定 アルカリ性が一般的(pH11以上が一般的)

使用温湯 常温 常温

におい 特異臭あり 一部香料入り

着色料 小麦色 一部着色料入り

界面活性剤量 20％ 20％～70％

人体への影響 影響なし 肌荒れ・爪割れ

有害性・物質 無し 皮膚疾患・貧血・肝臓障害の危険性

施設への影響 配水管・側溝の詰まり解消 配水管・側溝の詰まり

発火性 75℃ 中性でも発火の恐れ有り

危険性 危険性無し・爆発性なし 油に対する洗剤は、混ぜたら危険
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中性　ＰＨ：7,0 ±0,2



船舶・グリス洗浄試験(クラスワンSea)

強酸性の溶剤でしか落ちないグリス油

クラスワンをスプレーした
だけで右写真の通り



グリストラップでの性能実験
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before

after
原液80ccを投与後12時間 その後更に80ccを投与

清掃 清掃後水で洗浄

設置されているグリストラップ
の大きさは様々ですので縦
×横×高さ÷1000＝で算出
し、成分を調整しております。

(例)縦610㎜×横310㎜
×高さ550㎜のグリスト

ラップの場合、クラスワン
が約1000mｌ2000mlが

必要となります。



その他実験画像

アスファルトダメージ試験
機械部品インク洗浄試験

新幹線外部部品に対する洗浄試験



廃トナーテスト 使用商品 Sea

クラスワン

水

・ クラスワンは急速に分解し、綺麗に拭い取れた。
・ 水は浮くだけで、拭き取りしたら延びて拭き取れない。



クラスワン 拭き取り洗浄試験
（ニンニク熟成機床底部品・スプレー噴霧洗浄）

before after



近江鉄道車両洗浄テスト クラスワンSea



インドネシア工場床実験

1918/3/27

before after



クラス・ワン

販売価格

区分分類 油脂除去洗剤

表示成分 ○界面活性剤（非イオン系） ○ノルマルパラフィン

使用分野 ○厨房洗浄 〇防滑（スリップ予防）
○食品工場 〇油流出
○生産工場（機械・床など）
○車両・船舶・航空機などの洗浄

使用方法 本品をスプレー・浸け置き容器などに移し、そのままご使用下さい。

品質保持期限 未開封約 1年 (開封後はお早めにご使用下さい。)

納品リードタイム 月曜～金曜日に受付・発送を行っております。発注後1週間前後発送となります。

荷姿 キュービックテナー 18ℓ入り ・ ドラム缶 180ℓ入り

お支払い
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￥55,000 税抜き

Sea

キャンペーン価格 ＠49,000- 税抜き


